Iv. PROJEKT BUDOWY WIATY / RYBAKOWKI

1. OPIS TECHNICZNY

1. Przeznaczenie budynku i jego charakterystyka. Projektowana wiata rybakéwka bedzie obiektem
wchodzacym w sktad gospodarstwa rybackiego zlokalizowanego w miejscowosci Koziéw gmina
Matogoszcz. Bedzie to obiekt wykorzystywany przez wedkarzy i gosci gospodarstwa rybackiego
dajgcy mozliwosé ochrony przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi oraz do grilowania i
wedzenia ryb ztowionych w ramach rekreacyjnego wedkowania w stawach nalezacych do
gospodarstwa. Pod zadaszeniem wiaty bedg urzgdzone miejsca do siedzenia i grilowedzarnia oddane
do dyspozycji wedkarzy i gosci. W proj. budowli nie bedzie prowadzona sprzedaz ryb w zwigzku z
czym projekt nie podlega obowiazkowi uzgodnienia wymaganemu przez przepisy szczegolowe.

1.1. Opis wiaty / rybakowki.

Przedmiotowa wiata / rybakéwka zlokalizowana bedzie na dziatkach nr ewid. 792/3 i 485/7 bedacych
czescig terenu gospodarstwa rybackiego. Wiata zlokalizowana bedzie przy stawie rybnym réwnolegle
dtuzszg osiom do wschodniego brzegu stawu. Wiata bedzie jednokondygnacyjna przekryta dachem
dwuspadowym o kacie nachylenia 45 °. Nawa srodkowa bedzie posiada¢ konstrukcje z stupow i belek
zelbetowych wylewanych na miejscu natomiast pozostate czesci takie jak wiezba dachowa czy
przedtuzenia okapéw wykonane bedg z drewna. Przy pétnocno-wschodniej brylty wykonane bedzie 8
boczne zadaszenie grilowedzarni. Dach wiaty dwuspadowy o konstrukcji krokwiowo ptatwiowej bedzie
przykryty dachéwkg ceramiczng. Ze wzgledu na swoje przeznaczenie wiata nie bedzie wyposazona w
instalacjie wod.-Kan., c.o. i elektryczna.

Komin jak rowniez grilowedzarnia bedg murowane z cegly petnej oraz obtozony kamieniem
naturalnym. PrzejScie komina przez dach wyprawione bedzie blacharsko. Wszystkie elementy
drewniane konstrukcji wiaty zabezpieczone bedg przed szkodliwym dziataniem warunkow
atmosferycznych oraz grzybami.

2. Podstawowe dane techniczne

2.1 wykaz pomieszczen

Parter

Nazwa pom. Wysokos¢ do spodu belek zelbet. Powierzchnia pom.
1/1. Wiata 255 cm —353,31 m?

2.2. kaczna powierzchnia zabudowy - 360,38 m?

2.3. Kubatura budynku -900,94 m?

2.6. System realizacji-gospodarczy
2.7. Wysokos¢ budynku h = 8,21 m

3. Wyposazenie instalacyjne.
Ze wzgledu na funkcje wiata nie bedzie wyposazona w instlacje wewnetrzne oraz przytgcza.

4. Formalno-prawne wymogi realizacji budowli
Budowla wiaty rybakéwki bedzie realizowana na podstawie:

— Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Matogoszcz (czes¢ potudniowo-
zachodnia)

— Opinia Urbanistyczna dotyczaca mozliwosci lokalizacji gospodarstwa rybackiego w granicach
dziatek o nr ewid. 485/7, 485/8, 485/9, 790/3, 791/1,791/2,792/1, 805/4 zlokalizowanych w
sgsiedztwie naturalnego cieku wodnego (rzeka Lipnica), nr ewid. 933/1 potozonych w
Kozlowie, gmina Matogoszcz w kontekscie ustalen miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Matogoszcz (czes$é potudniowo-zachodnia).

— Pismo Burmistrza Miasta i Gminy Matogoszcz z dnia10.09.2018 znak: GP.6724.3.17.2018

5. Odbioér nieczystosci
Wywdz $mieci bedzie sie odbywat na podstawie umowy zawartej z wyspecjalizowang firmag zajmujaca
sie odbiorem $mieci na zasadach obowigzujgcych na terenie miasta gminy Matogoszcz.

Opracowat:

mgr inz. Piotr Markiewicz
Nr upr. 140/KL/75



2. ARCHITEKTURA | KONSTRUKCJA

OPIS ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH

1. Stopy i fawy fundamentowe zelbetowe wylewane na miejscu.

2. Stupy i belki konstrukcyjne gtdéwnej nawy wiaty zelbetowe wylewane na miejscu

3. Stupy i belki wspierajgce okapy nad nawami bocznymi drewniane

4. Konstrukcja projektowanego dachu — krokwiowo-ptatwiowa stezona kleszczami oparta na
ptatwiach posrednich i na murtatach, mocowanych za posrednictwem kotew gwintowanych do belek
zelbetowych. Ptatwie podparte stupkami posadowionymi na podwalinach mocowanych do belek
zelbetowych. Elementy konstrukcyjne dachu nalezy wykona¢ z drewna sosnowego lub $wierkowego
K-27 nasyconego $rodkami przeciwogniowymi ,FOBOS M2’dla uzyskania witasnosci materiatu
niepalnego i zabezpieczajgcymi przed korozjg biologiczng.

5. Grilowedzarnia murowana z cegly peilnej paleniska wyprawione cegta szamotowg strona
zewnetrzna wykornczona oktadzing z kamienia naturalnego.

WYKONCZENIE BUDYNKU
1. l1zolacje

1.1. Wiatro-izolacja: membrany min 3000 g/m2/24h np. Tyvek Soft

2. Podlogi i posadzki
W obrysie wyznaczonym stupami zelbetowymi wykonana zostanie posadzka betonowa zacierana
na gtadko. Strefy pod okapami oraz zadaszeniem grilowiska od strony pétnocnej wykonczone
kostka betonows.

3. Malowanie i powtoki antykorozyjne

3.1. Konstrukcja drewniana parteru i dachu - nasycona srodkami przeciwogniowymi ,FOBOS M2”
lub innym o podobnych wtasciwosciach dla uzyskania wtasnosci materiatu niepalnego i
zabezpieczajgcymi przed korozjg biologiczna.

Elementy stalowe- zabezpieczy¢ farbg miniowg i pomalowa¢ 2 razy farbg olejng chloro-
kauczukows.

4. Pokrycie dachu:
Pokrycie dachu z dachéwki ceramicznej typu ,,marsylka” lub ,, karpiéwka” w kolorze
ceglastym.

5. Obrébka blacharska:
Rynny, rury spustowe- z tworzywa sztucznego, obrébki kominowe, okapniki - z blachy stalowe;j
cynkowanej lub cynkowej gr. 1,00 mm malowane w kolorze jak pokrycie dachu

6. Zabezpieczenie antykorozyjne drewna.
Drewno umieszczone na zewnatrz budynku impregnowac srodkami odpornymi na warunki
atmosferyczne i dziatanie promieni UV.

7. Wykonczenie ciaggdéw komunikacji pieszej,
Projektowana inwestycja nie powoduje zmian w uksztattowaniu terenu, przebiegu istniejgcych
ciggdéw pieszych i jezdnych oraz terenie biologicznie czynnym.

8. Uwagi koncowe

8.1. Materialy budowlane oraz elementy prefabrykowane winny odpowiada¢ atestom technicznym
oraz ustaleniom odnosnych norm.

8.2. Roboty budowlane i rzemies$lnicze powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej
oraz obowigzujgcymi przepisami i normami pod nadzorem osoby posiadajgcej stosowne
uprawnienia.

UWAGA! W razie zaistnienia jakichkolwiek problemow w zwigzku z prowadzonymi
pracami budowlanymi nalezy niezwtocznie przerwaé prace, zabezpieczy¢ teren a
nastepnie powiadomi¢ kierownika budowy i projektanta.



3. ZESTAWIENIE SZCZEGOLOWE WARSTW

Podloga na gruncie

- chudy beton -10cm

- kruszywo tamane -15¢cm

- piasek warstwa odsgczajgca - 10 cm

Dach ocieplony

- dachéwka ceramiczna ,marsylka”/ ,karpidwka”
- taty drew. impregnow.- 5/5 cm

- kontrtaty drew. impregnow.- 4/4 cm

- folia wiatroizolacyjna

- krokiew - 8/16 cm

Nawierzchnia ciggéw pieszych
- kostka brukowa w spadku 1% - bez zmian
Nawierzchnia niezabudowanej czesci dzialki

- teren biologicznie czynny w postaci trawnika — bez zmian

Opracowat:

mgr inz. Piotr Markiewicz
Nr upr. 140/KL/75



V. PROJEKT - CZESC RYSUNKOWA



VI. CZESC KONSTRUKCYJNA DO PROJEKTU WIATY/RYBAKOWKI

Dziatki potozone: Koztéw gmina Matogoszcz

Numer ewidencyjny dziatek: ~ 792/3 i 485/7

Inewstor : Marcin Niechciat

Adres zamieszkania : Koztéw 89, 28-366 Matogoszcz
JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

Przedsiebiorstwo RRBIS Janusz tuszczek
Ul. Armii Krajowej 3/15
28-300 JEDRZEJOW

Jedrzejéow — 10 .2018
data



PROJEKT KONSTRUKCJI CZESC OBLICZENIOWA



PROJEKT KONSTRUKCJI CZESC RYSUNKOWA



1. OPIS TECHNICZNY

DANE OGOLNE

1.Przeznaczenie budynku i jego charakterystyka. Projektowana wiata rybakéwka bedzie obiektem
wchodzacym w sktad gospodarstwa rybackiego zlokalizowanego w miejscowosci Koziéw gmina
Matogoszcz. Bedzie to obiekt wykorzystywany przez wedkarzy i gosci gospodarstwa rybackiego dajacy
mozliwo$é ochrony przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi oraz do grilowania i wedzenia
ryb ztowionych w ramach rekraacyjnego wedkowania w stawach nalezgcych do gospodarstwa. Pod
zadaszeniem wiaty bedg urzgdzone miejsca do siedzenia i grilowedzarnia oddane do dyspozycji
wedkarzy i gosci. W proj. budowli nie bedzie prowadzona sprzedaz ryb w zwigzku z czym projekt nie
podlega obowiazkowi uzgodnienia wymaganemu przez przepisy szczegodlowe.

1. OPIS TECHNICZNY

DANE OGOLNE

1.Przeznaczenie budynku i jego charakterystyka. Projektowana wiata rybakéwka bedzie obiektem
wchodzgcym w sktad gospodarstwa rybackiego zlokalizowanego w miejscowos$ci Koztéw gmina
Matogoszcz. Bedzie to obiekt wykorzystywany przez wedkarzy i goci gospodarstwa rybackiego dajacy
mozliwo$¢ ochrony przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi oraz do grilowania i wedzenia
ryb ziowionych w ramach rekraacyjnego wedkowania w stawach nalezgcych do gospodarstwa. Pod
zadaszeniem wiaty bedg urzgdzone miejsca do siedzenia i grilowedzarnia oddane do dyspozycji
wedkarzy i gosci. W proj. budowli nie bedzie prowadzona sprzedaz ryb w zwigzku z czym projekt nie
podlega obowiazkowi uzgodnienia wymaganemu przez przepisy szczegolowe.

1. OPIS TECHNICZNY

DANE OGOLNE

1.Przeznaczenie budynku i jego charakterystyka. Projektowana wiata rybakéwka bedzie obiektem
wchodzgcym w sktad gospodarstwa rybackiego zlokalizowanego w miejscowosci Koziéw gmina
Matogoszcz. Bedzie to obiekt wykorzystywany przez wedkarzy i gosci gospodarstwa rybackiego dajacy
mozliwos¢ ochrony przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi oraz do grilowania i wedzenia
ryb ztowionych w ramach rekraacyjnego wedkowania w stawach nalezgcych do gospodarstwa. Pod
zadaszeniem wiaty bedg urzgdzone miejsca do siedzenia i grilowedzarnia oddane do dyspozycji
wedkarzy i gosci. W proj. budowli nie bedzie prowadzona sprzedaz ryb w zwigzku z czym projekt nie
podlega obowiazkowi uzgodnienia wymaganemu przez przepisy szczegodlowe.

1. OPIS TECHNICZNY

DANE OGOLNE

1.Przeznaczenie budynku i jego charakterystyka. Projektowana wiata rybakéwka bedzie obiektem
wchodzgcym w sktad gospodarstwa rybackiego zlokalizowanego w miejscowosci Koziéw gmina
Matogoszcz. Bedzie to obiekt wykorzystywany przez wedkarzy i gosci gospodarstwa rybackiego dajacy
mozliwos¢ ochrony przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi oraz do grilowania i wedzenia
ryb ztowionych w ramach rekraacyjnego wedkowania w stawach nalezgcych do gospodarstwa. Pod
zadaszeniem wiaty bedg urzgdzone miejsca do siedzenia i grilowedzarnia oddane do dyspozycji
wedkarzy i gosci. W proj. budowli nie bedzie prowadzona sprzedaz ryb w zwigzku z czym projekt nie
podlega obowiazkowi uzgodnienia wymaganemu przez przepisy szczegolowe.

(w tym réwniez dziatki nr ewid 485/5 i 485/8). ( w tym rowniez dziatki nr ewid 485/5 i 485/8).

(w tym réwniez dziatki nr ewid 485/5 i 485/8). (w tym rowniez dziatki nr ewid 485/5 i 485/8).
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