Koszt inwestorski - BUDOWA WIATY - RYBAKOWKI

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jim. | Poszcz. | Razem
1 Budowa wiaty/rybakowki
1.1 Roboty ziemne
1/KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm |m?2
d.1.1/0126-01 za pomoca spycharek
wiata 30*18,5 m?2 555,000
RAZEM 555,000
2|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3
d.1.1/0206-04 m3 w gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na
odlegtosé do 5 km - przyjeto 95% mechanicznie
1,2*(22,3*2+9,25*5)*0,95 m3 103,569
RAZEM 103,569
3|KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samo- |ms3
d.1.1/0301-02 wytadowczymi (kat.gr.lll) - przyjeto 5% robo6t recznych
p0z.2/0,95*0,05 m3 5,451
0,5%0,5"1,0"30 m3 7,500
RAZEM 12,951
4|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na |m3
d.1.1/0230-01 odlegtosé do 10 m w gruncie kat. I-11l
analogia
catos¢ poz.2+poz.3 ms3 116,520
minus funda- |-poz.5-poz.6-poz.7-poz.8-poz.9 ms3 -29,299
menty
RAZEM 87,221
1.2 Fundamenty, elem. zelbetowe
5/KNR 2-02 Podktady betonowe na podt.gruntowym B-10 - chudy beton ms3
d.1.2/1101-01
stopy i tawy {0,1*0,9*0,920+0,1*0,5%(2,2*7*2+9,25*5) m3 5,473
RAZEM 5,473
6/KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,8 m - |m3
d.1.2/0202-02 z zastosowaniem pompy do betonu B25
0,30,4*(2,2*7*2+9,25*5) m3 9,246
RAZEM 9,246
7|/KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci do 0,5 m3 |m3
d.1.2/0204-01 - z zastosowaniem pompy do betonu
0,5%0,5"1,0"30 m3 7,500
RAZEM 7,500
8/KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci do 1,5 m3 |m3
d.1.2/0204-02 - z zastosowaniem pompy do betonu
0,8*0,8"0,35*20 m3 4,480
RAZEM 4,480
9/KNR 2-02 Stopy fundamentowe schodkowe Zelbetowe, o objetosci ponad 2,5 |m3
d.1.2/0204-09 m3 - z zastosowaniem pompy do betonu B25
0,4*1,0"6,5 ms3 2,600
RAZEM 2,600
10/KNR 2-02 Stupy zelbetowe, prostokatne o wysokosci do 4 m; stosunek desko- [m3
d.1.2/0208-02 wanego obwodu do przekroju do 9 - z zastosowaniem pompy do
betonu B25
0,25*0,25*4,3*20 m3 5,375
RAZEM 5,375
11/KNR 2-02 Belki i podciaggi zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do m3
d.1.2/0210-01 przekroju do 8 - z zastosowaniem pompy do betonu
0,25*0,55*9,25*8+0,25%0,3*22,25*2 m3 13,513
RAZEM 13,513
12|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budo- |t
d.1.2|/0290-04 wli - prety zebrowane
(2,2*7*2+9,25*5)*8/1000+0,218+0,440+0,892+0,273+0,221 t 2,660
RAZEM 2,660
1.3 Izolacja fundamentow
13/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wyko- |m2
d.1.3/0602-03 nywane na zimno z past emulsyjnych asfaltowych rzadkich - pierw-
sza warstwa
chudy beton |poz.5/0,1 m2 54,730
tawy géra 0,4%(2,2"772+9,25"5) m?2 30,820
stopy géra _ |0,8*0,8*20+0,5*0,5*30 m?2 20,300
RAZEM 105,850
14/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wyko- |m2
d.1.3/0602-04 nywane na zimno z past emulsyjnych asfaltowych rzadkich - druga i
nastepna warstwa
poz.13 m2 105,850
RAZEM 105,850
15/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wyko- |m?2
d.1.3/0603-03 nywane na zimno z past emulsyjnych asfaltowych rzadkich - pierw-
sza warstwa
boki taw i 0,5*2*(11,55*2+3,55*5*2) mz2 58,600
stop
boki stép 0,3*2*(22,2*7*2+9,25*5)+0,8*4*0,35*20 m?2 236,630
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RAZEM 295,230
16/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wyko- |m?2
d.1.3/0603-06 nywane na zimno z past emulsyjnych asfaltowych gestych - druga i
nastepna warstwa
poz.15 m?2 295,230
RAZEM 295,230
1.4 Konstrukcja drewniana, pokrycie
17/KNR 2-02 Murtaty - przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyco- |m3 drew.
d.1.4/0406-01 nej
0,14*0,14*22,3*2 m3 drew. 0,874
RAZEM 0,874
18/KNR 2-02 Ramy gérne i ptatwie, dtugo$¢ do 3 m - przekroj poprzeczny drewna|ms3 drew.
d.1.4/0406-03 do 180 cm2 z tarcicy nasyconej
0,16*0,16*22,3*2+0,16*0,16%(22,3*2+2,85*7+2,1*7) m3 drew. 3,171
RAZEM 3,171
19/KNR 2-02 Podwaliny krétkie o dtugosci do 2 m - przekrdj poprzeczny drewna |m3 drew.
d.1.4/0406-07 do 180 cm2 z tarcicy nasyconej
0,16*0,16*22,3*2+0,16*0,18*5,15*9 m3 drew. 2,477
RAZEM 2,477
20|KNR 2-02 Stupy o dtugosci ponad 2 m - przekréj poprzeczny drewna do 180 |m3 drew.
d.1.4/0407-05 cm2 z tarcicy nasyconej
0,16*0,16*2,5*8+2,65"0,16*0,16*24+0,16*0,16*3,1*8+0,16*0,16~ m3 drew. 3,354
5,65*4
RAZEM 3,354
21|KNR 2-02 Krokwie zwykte, dtugos$¢ ponad 4.5 m przekroj poprzeczny drewna |m3
d.1.4/0408-05 do 180 cm2 z tarcicy nasycone;j
0,08*0,16*6,95*2*23+0,08*0,16*4,05*23+0,08*0,16*2,70*23 m3 6,079
RAZEM 6,079
22|KNR 2-02 Krokwie narozne i koszowe, przekréj poprzeczny drewna do 180 m3
d.1.4/0408-07 cm2 z tarcicy nasyconej
0,09*0,20*4,80*8+0,08*0,16*2,70*8 m3 0,968
RAZEM 0,968
23|KNR 2-02 Miecze i zastrzaty przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy|m3
d.1.4/0408-01 nasycone;j
0,08*0,12*1,0*51*2 m3 0,979
RAZEM 0,979
24|KNR 2-02 Krokiewki, przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasy- |m3
d.1.4/0409-01 conej
0,08*0,16*1,2*32 m3 0,492
RAZEM 0,492
25|KNR 2-02 Kleszcze przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyco- |ms3
d.1.4/0408-02 nej
2*0,06*0,16*5,10*8 m3 0,783
RAZEM 0,783
26|KNR 2-02 Nadbitki, przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyco- |ms3
d.1.4/0409-03 nej
0,06*0,16*5,1*23 m3 1,126
RAZEM 1,126
27|KNR 2-02 Wymiany i rozpory, przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarci-|m3
d.1.4/0409-04 Cy nasycone;j
0,09*0,2*2,5*3 m3 0,135
RAZEM 0,135
28/ NNRNKB (z.VI) Lacenie potfaci dachowych dla pokry¢ z blach powlekanych - |m
d.1.4/202 0421-02 |przybicie deski czotowej
22,3+2,95*7 m 42,950
RAZEM 42,950
29/KNR AT-09 |Folie wstepnego krycia (FWK) uktadane na krokwiach - rozstaw m2
d.1.4/0103-02 kontrtat 0,80 m (tgcznie z kontrtatami)
22,3*6,80*2+3,4*22,3+2,5*22,3+13,75*7 m?2 531,100
RAZEM 531,100
30|KNR AT-09 |Lacenie - rozstaw tat 35 cm m?2
d.1.4/0101-05
22,3*6,80*2+3,4*22,3+2,5*22,3+13,75*7 m?2 531,100
RAZEM 531,100
31|KNR 2-02 Pokrycie dachéw dachdwkg ceramiczng marsylka/karpiowka m?2
d.1.4/0504-01
22,3*6,80*2+3,4*22,3+2,5*22,3+13,75*7 m?2 531,100
RAZEM 531,100
32|KNR 2-02 Rynny dachowe potokragte o $r.15cm - z blachy ocynkowanej Ryn- |m
d.1.4/0508-04 ny stalowe z blachy powlekanej
analogia
22,3"2+3,07 m 65,600
RAZEM 65,600
33|KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r. 12 cm z blachy ocynkowanej. Rury sta-|m
d.1.4/0510-03 lowe z blachy powlekanej
analogia
2,65*10 m 26,500
-3-




Koszt inwestorski - BUDOWA WIATY - RYBAKOWKI PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 26,500
15 Grilowedzarnia
34 Dostawa i montaz grilla wraz z wedzarnig. Na wtasnym fundamen- |kpl
d.1.5 cie, murowany z oktadzina kamienng
kpl 1,000
RAZEM 1,000
1.6 Posadzka chudy beton
35/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci jezdni i chodni- |m2
d.1.6/0101-01 kéw w gruncie kat. I-1V gtebokosci 20 cm
22,8"14,95+0,5*3,1476,5"6,5 m?2 407,193
RAZEM 407,193
36|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodni- |m2
d.1.6/0101-02 koéw w gruncie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
Krotnosé = 3
p0z.35 m?2 407,193
RAZEM 407,193
37|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 ms3
d.1.6/0206-04 m3 w gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na
odlegtos$é do 5 km - odwoz gruntu
poz.35*0,35 m3 142,518
RAZEM 142,518
38/KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie i na poszerzeniach, wyko- |m2
d.1.6/0104-01 nanie i zageszczanie reczne - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10
cm
poz.35 m2 407,193
RAZEM 407,193
39/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po  |m?2
d.1.6/0114-05 zageszczeniu 15 cm
poz.35 m2 407,193
RAZEM 407,193
40|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym gr 10cm B10 ms3
d.1.6/1101-01
poz.35*0,1 m3 40,719
RAZEM 40,719
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